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Motoraccoglitrice MTR 18
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Motoraccoglitrice semovente perlaraccolta daterra delle olive,con
avanzamento idrostatico sulle 4 ruote, telaio monoscoccain lamiera di
acciaio elettrosaldato, snodata con sistema basculante per adeguarsi al
terreno, munita diidroguida.

Impiantoidraulico — il pitt potente della sua categoria — con pompa
idraulicaaportatavariabile, conpompeperidroguidaeserviziseparati.
Raffreddamento acqua olio in unico radiatore.

Comandi idraulici con distributori meccanici, avanzamento con
monoleva meccanica, freni idraulici dilavoro e stazionamento. Posto di
guida con pedana bugnata antisdrucciolo di alluminio, sedile regolabile in
altezza. Apparecchio di raccolta con sgancio rapido, tubazione idraulica a
innestirapidi, larghezzadilavorodacm 1600180 cm, cassonediraccolta
prodottoconsistemadiscaricofrontale, altezzadiscarico198 cm.
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Motoraccoglitrice MTR 18

Optionals

Supplemento impianto luci.

Pala caricatrice.

Andanatrice AN 230 frontale,
idraulica, a sgancio rapido, spostabile
lateralmente, con sistema di
livellamento e basculamento, mollee
bracci regolabili. Larghezza di lavoro
cm 230.

Andanatrice AN 180E frontale,
larghezza di lavoro cm 180.

Mod. MTR 18

Caratteristiche tecniche
Avanzamento idrostatico sulle 4
ruote.

Comandi idraulici con monoleva
meccanica.

Filtro aria a secco.

Sedile regolabile.

Arco di protezione.

Apparecchio di raccolta con sgancio
rapido.

Funzionamento mediante impianto
idraulico.
Larghezzadilavorodacm 160,0cm
180 con cassone diraccolta.
Altezza di scarico cm 200.

Sterzo con idroguida.

Freni idraulici negativi sulle ruote
posteriori.

Serbatoio combustibile da 15 litri.

Mod. MTR 18 W3l
Versione alta con apparecchio
raccolta cm 180
-850 1200 1855 1336 Caratteristiche tecniche
790 e Motore Isuzu 3 cilindri kW 25
MTR18 BASSA + cassone: 1500 kg Cassone AR 180 oppure AR 160.
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De Masi Industrie Meccaniche S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa: Via Prima Zona Industriale, n.9 - 89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. +39.0966.506800-01 — Fax +39.0966.506803 Email: demasi@demasi.it — PEC: demasi.industriemeccanichesrl@pec.it
www.demasi.it

Le foto e le informazioni sono a titolo orientativo. L'azienda DE MASI si riserva il diritto, a sua sola discrezione e senza preavviso alcuno, dimodificare le caratteristiche dei propri prodotti. Le caratteristiche delle prestazioni desiderate per il prodotto devono essere concordate di volta in volta all'atto dellacquisto.
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