
ECO ISOLA

Sistemi ecologici di stoccaggio

Ecologia

DATI TECNICI
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amaspa.com+39 0422 7831

Contenitori metallici in lamiera zincata, per uso esterno, idonei per lo stoccaggio/depo-
sito di oli lubrificanti, oli usati, solventi e sostanze inquinanti ed infiammabili in genere.

Sono dotati di:
•	 Porta doppia incernierata e lucchettabile.
•	 Bacino di contenimento con piano di appoggio in grigliato elettrosaldato, bordato e 

zincato.
•	 Tappo di scarico per eventuali operazioni di pulizia e manutenzione.
•	 Feritoie alettate per aerazione.

OPTIONAL
RAMPA DI ACCESSO, in alluminio mandorlato.
DOPPIA PORTA aggiuntiva.
FINESTRA aggiuntiva.

Codice Modello Capacità (lt.) Dimensioni totali (mm.) Dimensioni porte (mm.)

ISOECO260 ECO ISOLA 1 663 2650 x 2100 x 2320h 2450 x 1850

ISOECO350 ECO ISOLA 2 1050 3550 x 2100 x 2320h 2000 x 1850

ISOECO430 ECO ISOLA 3 1290 4300 x 2100 x 2320h 2000 x 1850
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